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Vibración al arrancar.

Una falla muy común que se presenta en un vehí-
culo después de instalar su nuevo kit de embra-
gue es la vibración, además de ser molesta puede 
dañar otros componentes.

Es importante identificar si la vibración proviene 
del motor o es originada en el embrague, lo cual 
es muy sencillo. Si la vibración se origina en el 
motor, esta aparecerá inmediatamente lo ponga-
mos en marcha. Recordemos que existen 
muchas causas que provocan una vibración en el 
motor ajenas al funcionamiento del embrague, 
como son: desbalanceo, soportes dañados, dife-
rencias de compresión, mezcla no uniforme o 
pobre, inyección inadecuada, buje o rodamiento 
piloto desgastado o una desalineación entre 
motor y transmisión.

En cambio, si la vibración proviene del sistema de 
embrague, dicha vibración o jaloneo estará pre-
sente cuando se inicie el movimiento del vehícu-
lo. Esto lo podemos identificar muy fácilmente si 
al sacar nuestro pedal de embrague, ya sea en 1ra. 
o en reversa, se aprecia un jaloneo o vibración.

Esta condición generalmente aparece cuando se 
ha instalado un embrague nuevo, debido a lo 
anterior lo primero que se piensa es que el em-
brague esta defectuoso y es el causante.

Sin embargo, si se analizan cada uno de los com-
ponentes del embrague, podemos concluir que 
ninguno podría ocasionar vibración alguna.
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En condiciones normales de operación, no hay posibilidades de que alguno de estos 
componentes provoque alguna vibración.

Sin embargo, existen tres condiciones que pueden presentar vibración debido a daños 
causados al embrague.

Una vez que ha descartado las dos condiciones anteriores, debemos considerar la 
posibilidad que la falla se encuentre en el rectificado del volante.

Esta condición es la más común que se presenta cuando aparece una vibración o jalo-
neo al arrancar la unidad o al poner reversa.

Sin embargo, es muy sencillo diagnosticar esta condición.

A) Diafragma o resorte fracturado B) Disco de pastas contaminado

 C) Defecto en el rectificado del volante o no se rectificó el volante
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Inspeccionar el disco de pastas.

Cuando el disco de pastas trabaja sobre 
alguna superficie irregular, presentará 
desgaste anormal en toda su superficie, 
es muy fácil diagnosticarlo. Al obser-
varlo detenidamente encontraremos 
zonas en la superficie de la pastas 
más desgastadas que otras o incluso 
algunas zonas que no han trabajado 
aún.

De igual manera podemos encontrar 
que el desgaste se presenta en forma de 
una franja sobre la superficie del disco de 
pastas, esto nos indicará que el volante presen-
ta un rectificado cónico.

Inspeccionar el volante.

Al trabajar el disco de pastas 
sobre una superficie irregular 
en el volante, dejará marcas 
de fricción alternadas en 
algunas zonas.

De igual manera la marca 
puede ser en forma de una 
franja lo cual indicará que el 
rectificado quedó en forma 
cónica.

Revisando detalladamente los siguientes elementos:
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Inspeccionar el plato opresor

Siempre que existe una irregularidad en 
la superficie del volante, al ser flexible 
el disco de pastas marcará la superfi-
cie del plato opresor del Clutch, en 
ningún caso se podrá considerar que 
esta parte tiene alguna deformidad 
en su superficie ya que es fabricado 
de fierro vaciado, se quebraría en lugar 
de deformarse.

Existen dos tipos de fallas en el rectificado del volante.

a) Irregular.

La superficie tiene elevaciones que asemejan montículos microscópicos, los cuales 
fueron ocasionados por juegos y desajustes en la calibración del equipo de corte, muy 
comúnmente cuando se utiliza el equipo de corte con buril, a diferencia del equipo de 
corte con piedra el cual al desbastar de modo uniforme es menos probable esta even-
tualidad.

Otro caso muy común que provoca esta falla es la contaminación con grasas conteni-
das en el líquido refrigerante que usan las maquinas rectificadoras, cuando estas 
grasas son alojadas entre el equipo de corte y el volante baja notablemente la eficien-
cia del corte.

Volante

99°C 56°C

Equipo 
de corte
caliente

Equipo 
de corte
frío
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b) En franja/cónico.

Al rectificar el material, la maquina rectificadora modificó la profundidad del corte oca-
sionando que en un punto se desbastara mas material que en otro.

Esto es muy común cuando falla el líquido refrigerante que se utiliza para que la má-
quina rectificadora realice un corte uniforme, ya que debido al calentamiento la 
eficiencia del corte se va disminuyendo.

99°C 99°C56°C56°C
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