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RECOMENDACIÓN:

Aplicación:  Ford Ecosport, Fiesta-Hatchback y Sedan l4 l6,
               l4 2.0 transmisión 2003-2010 
Partes implicadas:  1156

Referencia:  Ficha técnica de instalación 
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Instalación de soporte; Ford Ecosport, Fiesta Hatchback y Sedan L4 L6 L4 2.0 Transmisión  03-10.

Este soporte frecuentemente es instalado 
incorrectamente lo cual provoca que se 
desprenda y haga caer al motor.

El mécanico debe asegurarse 
de que el soporte se instale con 
el asiento de hule con dirección 
hacia arriba, ya que esta parte 
es la que controla la vibración 
del motor.

Instalación correcta
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Instalación correcta

La mala instalación ocasiona 
que el soporte no funcione 
de manera adecuada ya que 
el peso del motor ejerce esti-
ramiento sobre el hule hasta 
el punto de romperse.

Instalación incorrecta

Vista parte inferior del vehículo.

Guía hacia abajo
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INSTALACIÓN:

Instalar con el asiento de hule hacia arriba y guía hacia abajo, ya que con esta 
parte controla la vibración del motor. Una mala instalación se refleja en las 
marcas de las tuercas, así como en el hule, el cual se desprenderá del metal. 
NO SE ACEPTARÁN GARANTÍAS POR MALA INSTALACIÓN.

Instalación incorrecta

Con la guía hacia arriba


