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Es muy común que se presenten fallas en el sistema de accionamiento hidráulico de 
Nissan Tiida, Sentra y algunas versiones de Versa y March.

Este problema puede originarse inmediatamente después de remplazar el sistema 
hidráulico o el embrague, por lo que al no funcionar adecuadamente el técnico consi-
dera que existe una falla en estos componentes, sin embargo en la mayoría de los 
casos la falla que incluye daños en collarín o mala actuación del sistema de empuje 
reside en una VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE CLUTCH que se encuentra 
sujeta en la pared de fuego del lado izquierdo del automóvil bajo la caja de fusibles de 
las unidades mencionadas.

Esta válvula ha sido diseñada para controlar y regular la presión que es generada por 
el cilindro maestro y finalmente ingresada a C.S.C. (Concentric Slave Cylinder - Cilindro 
Esclavo Concéntrico).

Su funcionalidad permite un mayor confort al realizar los cambios 
y previene un daño en caso de accionamiento brusco.

Debido al mal mantenimiento del sistema hidráulico y 
al no cambiar el líquido periódicamente se presentan 
las siguientes fallas:

Aplicación:  Nissan Tiida, Sentra

Partes implicadas:  Cilindro maestro, collarín y clutch

Referencia:  Regulador de presión de Clutch
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Sistemas hidráulicos  de Nissan, Tiida, Sentra.
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Paso libre de fluido
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1: DUREZA EN PEDAL DE EMBRAGUE

Debido a su intenso trabajo el diafragma de plástico que se desplaza gracias al flujo 
del líquido pierde su rigidez presentando una inclinación mayor a la calculada y provo-
cando una obstrucción casi completa, originando DUREZA AL ACCIONAR EL PEDAL.

Este proceso sucede normalmente cuando se remplaza el kit completo y / o 
collarín, ya que al desconectar la manguera de llenado al CSC, por efecto de la 
gravedad se vacía la línea y al mismo tiempo ingresa aire al sistema, generan-
do un estado de deshidratación del cuerpo del diafragma, ocasionado la pér-
dida de su rigidez elástica ofreciendo un débil control de flujo en el fluido que 
ingresa a presión la cual es ejercida por el cilindro maestro.
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Paso libre de fluidoContaminantes

2: RUPTURA DEL SELLO DE COLLARÍN

Esta falla se presenta con mayor frecuencia que la primera y erróneamente se diag-
nóstica como una falla en otros componentes como el embrague, cilindro maestro o el 
CSC. En este tipo de falla el líquido es ingresado de manera correcta al CSC empujan-
do el diafragma de clutch correctamente pero cuando el pedal es liberado y el cilindro 
maestro se retrae permitiendo que el líquido regrese hacia el cilindro maestro, pero al 
pasar por la válvula reguladora esta inclina de más su diafragma interrumpiendo el 
flujo provocando que el collarín se quede accionado dañándolo de dos formas dife-
rentes:

A: El collarín al quedar accionado continuamente incrementa su temperatura al grado 
de dañar su sello mecánico permitiendo fuga de líquido. Este fluido en la mayoría de 
las ocasiones llega al disco de pastas dañándolo irremediablemente.

B: El trabajo continuo del collarín provoca que el lubricante del rodamiento se licue 
(proceso de sólido a líquido) expulsándolo y provocando un daño en el rodamiento, así 
como en todo el cuerpo del collarín como la deformación del candelero de plástico y 
finalmente ocasionando un daño a las lengüetas del diafragma por su roce constante.
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Partes implicadas:  Cilindro maestro, collarín y clutch
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