
Solo Aceptar Unidades Que No Hayan Sido Modificadas

Unidades Con Filtro O Colador Oscuro, Obstruído 
O Contaminado No Serán Aceptadas 

Unidades Con Corrosión, Oxido, O Descoloración
En El Cuerpo De La Bomba No Son Aceptables 

Marcas En Unidades Que Son Aceptadas Para Garantía

No Aceptar Unidades Con Partes Dañadas

Unidades Con Plástico Y Mangueras Descoloridas 
No Son Aceptables 

Unidades Con Alambrado Y Conecciones 
Quemadas No Son Aceptables  

Original

Original

Filtros nuevos Utilizado con uso aceptable

Descoloración del plástico debido a combustible contaminado o de baja calidad. La contaminación atacará las partes plásticas y causa que la bomba deje de funcionarFiltro obstruido por tanque sucio o falta de mantenimiento.

Los conectores quemados se deben al exceso de humedad en el tanque de gasolina o por el uso continuo de la bomba de gasolina con un proveedor de 
combustible extremadamente contaminado

Unidad nueva Utilizado con uso aceptable

Tapa superior modificada o 
alterada para adaptarse a 

una aplicación diferente

Indicador de tapa fue 
removido para adaptarse 

a una aplicación diferente

Sobre tensado (ajustado en exceso)

Alambres de 
conección 

modificados

Sensor eliminado y 
orificio cerrado

Flotador del sensor 
dañado ( roto )

Puerto de salida roto

Puerto de salida roto

Terminal corroida

Utilizado con uso aceptable Utilizado con uso aceptable

Corrosión sobre la superficie de la bomba ocurre cuando hay mucha humedad y agua dentro del tanque de gasolina o el nivel de combustible es mantenido por 
debajo de ¼ de tanque por largos períodos de tiempo.

CONDICIONES PARA ACEPTAR
UNIDADES A CAMBIO 


